
Ц е п н ы е  к л ю ч и  п о л у ч и л и  н а и б о л ь ш е е
распространение для единичных, немассовых операций свинчивания-развинчивания с
трубами  разных  диаметров.  Выпускаются  ключи  типов  КЦН (нормальный)  и  КЦО
(облегченный).

Преимуществами  цепного  ключа  является  простота  конструкции  и  возможность
работы  одним  ключом  с  трубами  различного  диаметра.

Цепной ключ надежен в работе; установленный на вертикальную трубу, он не падает.
Это удобно при свинчивании — развинчивании труб в процессе ремонта скважин. В
процессе  свинчивания  —  развинчивания  труб  оператор  и  помощник  оператора
поочередно толкают рукоятку ключа, и он по инерции продолжает вращаться. Таким
образом, ключ передается из рук в руки.

К недостаткам цепного ключа относятся большая масса, неудобство зарядки ключа на
трубе и сложность освобождения трубы при заклинивании ее в щеках ключа, а также
истирание и смятие поверхности трубы, что сокращает срок ее службы.

Кроме того, часто отмечается проскальзывание и обрывы цепи.

У трубного ключа должны быть исправные, несработанные звенья цепи и зубья на
челюстях.

Работать  трубными  ключами  с  применением  прокладок  между  цепью  и  трубой
воспрещается. Во время работы следует очищать от грязи зубья на челюстях. Нужно
иметь в виду, что при работе с цепным ключом могут быть несчастные случаи: при
выпадении ключа из рук рабочего вследствие загрязненности зубьев или их поломке;
при разрыве цепи; срыве ключа вследствие сработанности зазубрин на щеках ключа и
срыве цепи из-за сработанности упоров, расположенных между щеками ключа.


