
Многоцелевая буровая установка ГБУ-5 предназначена для проведения буровых
работ в инженерной геологии, бурении на воду и строительстве.

Монтируется  на  различных  моделях  полно-приводных  автомобилей  и  гусеничных
шасси.
Привод установки осуществляется от двигателя транспортной базы через КОМ.

Буровая установка снабжена гидроприводной буровой лебедкой со свободным сбросом.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Применяемые шасси КамАЗ-43114,  КамАЗ-43118,  УРАЛ-4320,
ЗИЛ-131  (Амур),  ГТ-ТР  «Марал»,  ЛТЛ-100

Привод установки
от  двигателя   шасси  через  КОМ  или  от
палубного
двигателя

Гидросистема:
— номинальное  давление в гидросистеме,
МПа (кгс/см2) 20 (204)

— насосы «PSM»  310.3.28 и 310.3.56

Мачта: с  открытой  гранью,  усилена  ферменной
конструкцией

— высота, м 5-9,7
— ширина, м 0,7
— грузоподъемность,  тс (кН) 12 (117,6)

Вращатель:
гидравлический с возможностью отвода в
правую  сторону  от   оси  скважины
гидроцилиндром  с
управлением с пульта  бурильщика

— привод вращения от г/мотора PSM 310.3.112
—  частота  вращения  бурового  снаряда
при 1500 об /мин двигателя, (об/мин) 5-550

— крутящий момент на шпинделе,  кгсм
(кНм) 500 (4,9)

Механизм подачи: 2 гидроцилиндра
— максимальное усилие на забой, тс (кН) 3 (29,4)
—  максимальное  усилие  на  забой  при
 статическом зондировании, тс (кН) 10 (98)

— максимальное усилие на подъем,   тс
(кН) 8 (78,4)



— ход вращателя, м 3400 ± 50
— длина бурильной свечи номинальная, м 3,2
Лебедка: гидравлическая со свободным сбросом
— тяговое усилие лебедки , тс (кН) 2,2 (21,56)
— длина каната Ø16,5 ГОСТ 2688-80, м 50
Условная глубина бурения:
— с промывкой/продувкой, м 250
— шнеками 60
— шнековым буром 20
 Диаметры бурения:
— с промывкой/продувкой начальный, мм 360
— с промывкой/продувкой конечный, мм 103
— шнеками, мм 400
— шнековым буром, мм 600

Дополнительная комплектация:

компрессор (4ВУ1-5/9, АК-9/10, КВ-10/10);
насос буровой (НБ4-160/6,3, НБ-32, НБ-50);
сварочный генератор (ГД4004-12).

В качестве альтернативной техники Вы можете ознакомиться с
установками УБГМ-1А.

https://skarn.ru/nasosy-i-kompressory/burovye-kompressory/burovye-kompressory-4vu/
https://skarn.ru/nasosy-i-kompressory/burovye-kompressory/burovye-kompressory-ak9-10/
https://skarn.ru/nasosy-i-kompressory/burovye-kompressory/burovye-kompressory-kv10-10/
https://skarn.ru/nasosy-i-kompressory/burovye-nasosy/burovye-nasosy-nb4/
https://skarn.ru/nasosy-i-kompressory/burovye-nasosy/burovye-nasosy-nb32-50/
https://skarn.ru/nasosy-i-kompressory/burovye-nasosy/burovye-nasosy-nb32-50/
https://skarn.ru/nasosy-i-kompressory/burovye-nasosy/burovye-nasosy-nb32-50/
https://skarn.ru/burovye-ustanovki/srednie-i-tyazhelye/burovaya-ubgm-1a/

