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Компрессор ПК-5,25А предназначен для выработки сжатого воздуха и снабжения им
различных механизмов и пневмоинструментов.

Компрессор  ПК-5,25  двухступенчатый,  шестицилиндровый,  поршневой  с  V  —
образным расположением цилиндров, с воздушным охлаждением и промежуточным
охлаждением сжатого воздуха в трубчатом холодильнике.

На буровых установках привод компрессора может осуществляться от ДВС шасси
через КОМ или палубного ДВС  посредством ременной передачи.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПРЕССОРА
Давление, атм. 7

Производительность, м3/мин. 5,25
Масса, кг 320
Габариты, мм 835х750х760

Компрессоры  ПК-5,25  применяются  на  буровых  установках  УРБ-2А2,  ПБУ-2,
УБГМ-1А,  УБГМ-1Д,  ГБУ-5,  ГБУ-5М,  ЛБУ-50,  МБУ-20,  УРБ-5АГ.

https://skarn.ru/burovye-ustanovki/srednie-i-tyazhelye/burovaya-urb-2a2/
https://skarn.ru/burovye-ustanovki/srednie-i-tyazhelye/burovaya-pbu-2/
https://skarn.ru/burovye-ustanovki/srednie-i-tyazhelye/burovaya-ubgm-1a/
https://skarn.ru/burovye-ustanovki/srednie-i-tyazhelye/burovaya-ubgm-1d/
https://skarn.ru/burovye-ustanovki/srednie-i-tyazhelye/burovaya-gbu-5/
https://skarn.ru/burovye-ustanovki/srednie-i-tyazhelye/burovaya-gbu-5m-gbu-7m/
https://skarn.ru/burovye-ustanovki/srednie-i-tyazhelye/burovaya-lbu-50/
https://skarn.ru/burovye-ustanovki/srednie-i-tyazhelye/burovaya-mbu-20/
https://skarn.ru/burovye-ustanovki/srednie-i-tyazhelye/burovaya-urb-5ag-topol/

