
Кабелеукладчик  относится  к  категории  карьерного  эксплуатационно-
технологического  спецавтотранспорта  общего  применения  и  предназначен  для:
— укладки кабеля на барабан;
— доставки кабеля;
— разматывания кабеля с барабана.

 

За более чем десятилетнюю работу, мы накопили уникальный опыт, реализовали не
один  проект  и  активно  поставляем  кабелеукладчик  в  различные  регионы  нашей
страны.

Мы монтируем кабеленамоточное оборудование на различные автомобильные
и  тракторные  шасси:  БелАЗ-7547,  Урал-4320  и  УРАЛ-NEXT  6х6  со  сдвоенной
пятиместной кабиной, КамАЗ, Колесный бульдозер – трактор ТТС (Кировец).

 

Для  перевозки  кабельной  продукции машины снабжены приемным барабаном для
намотки-размотки кабеля, вместимостью 300 — 1000 метров кабеля диаметром 45 – 90
мм. Катушки могут быть сменными.

По  заказу  кабелеукладчики  могут  оборудоваться  специальным  устройством  для
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прокладки  кабельных  сбросов  через  уступы  карьеров  и  укладки  кабеля  на
предохранительные  валы.

Также  может  быть  реализована  возможность  перетаскивания,  подъема  и
транспортирования  соединительных  коробок.
Гидравлический привод организован от ДВС шасси.

 

КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КУМ:
Диаметр перевозимого кабеля: 45 – 90 мм
Длина перевозимого кабеля: 300 – 1000 м
Скорость наматывания и разматывания кабеля: регулируемая
Шаг укладки кабеля: регулируемый

 

Номинальная вместимость катушки:
— для кабеля диаметром 50,2 мм: 1 000 м
— для кабеля диаметром 70 мм: 500 м;
— для кабеля диаметром 84,9 мм: 320 м.
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